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Vazeny zakazniku,

Tento obchodni katalog vam pfinasi zakladni informa-
ce o nasich produktech v oblasti nahrady jiz provozo-
vanych vytahovych zafizeni na dzemi CR.

ného vytahového zafizeni kladli dliraz na vysokou spo-
lehlivost a ekonomickou vyhodnost produktu.

Kvalitni komponenty, at’ uZ vlastni vyroby nebo naku-
pované dily jsou vyhradné od renomovanych dodava-

tel(, splfuji naro¢né poZadavky ve srovnani s vyrobky
nasich nejvétsich konkurentd. Jsme si védomi, Ze bez

nadstandardni kvality, seriéznosti v jednani s vami

a pfiznivé ceny bychom neziskali vasi dlvéru.

Tento obchodni katalog vam mdZe byt inspiraci pfi
vaSem rozhodovani. Pro konkrétni jednani nevahejte
prosim kontaktovat nase prodejce nebo mé osobné.
\/Sichni ve spolecnosti jsme pfipraveni vam poskytnout
maximalni podporu pro vasSe investi¢ni rozhodovani.

Prosté zatelefonujte.
S pozdravem,

Jiri Kvapil
feditel
LIFTMONT CZ




Jsme vyrobci s tradici

FIRMA
LIDE
BUDOUCNOST

LIFTMONT CZ s.r.o. je spoletnost s dlouholetymi zku-
Senostmi v oblasti vyroby vytahovych dil(i a montazi
novych vytahd, modernizaci jiZz provozovanych vytaht
a servisnich sluZeb a to v celém spektru. Nasi pracovni-
ci disponuji mnohaletymi zkuSenostmi v oboru.

Firma sidli ve Sternberku, kde ma k dispozici 1800 m?2
vyrobnich a skladovacich prostor. Servisni, montazni

a modernizacni aktivity provadime z nasi hlavni poboc-
ky v Olomouci a strategickych spadovych center.

VYVO)
INOVACE
DYNAMIKA

Jsme dynamicky se rozvijejici firma zabyvajici se
vlastnim vyvojem vytahovych dild. Garantem rozvoje je
vysoka Uroven vyvojového pracovisté, oddéleni projek-
ce a konstrukce.

Spoletnost klade vysoky diraz na kontinualni zvySova-
ni kvalifikace svych pracovnik(.

Jsme si védomi toho, Ze na vaSe poZadavky musime
reagovat rychle, ve vysokeé kvalité a bez jakychkoliv
kompromisu.

TECHNOLOGIE

Disponujeme moderni vyrobni technologii zarucuiji-
ci presnost a vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Nas vy-
robni program, servisni a montazni postupy nepretrzité

v

inovujeme v kontextu s nejnovéjSimi poznatky v oboru.

i

FLEXIBILITA

Umime navrhnout feSeni maximalné vyuZivajici pro-
stor, ktery je k dispozici. Bali¢ek produktu pfizplsobime
vasim poZadavkdm. Provedeni vytahu vzdy odpovidda
Ucelu a je maximalné ekonomické.

NAVRH

PFipravime Vam nékolik variant feSeni.
Jak jen to bude technicky mozné, vyhovime vasSim pred-
stavam. Dle poZadavk( aktualizujeme navrhy v ¢ase.

PROJEKT

Pfipravime projekt technologie vytahu.
Projekt dle potfeby splfiuje naleZitosti ke stavebnimu
fizeni.

SMLOUVA 0 DiLO

Na zakladé schvdleného projektového feSeni objedna-
me komponenty. Zahdjime a provedeme vyrobu.
Informujeme vas o dil¢im pInéni.

MONTAZ

Realizujeme doddavku technologie na misto urceni.
Profesiondlnim zpGsobem realizujeme demontaZz stdva-
jiciho a montaz nového vytahu. Zajistime zamecnicke,
obkladalské, natéralské prace. Pripravime dokumenty
k pfedani dila zakaznikovi.

KVALITA

Vlastni vyrobky umime dodat v nejvyssi kvalité.
Nakupované komponenty jsou vZdy od renomovanych
dodavatell s dlouholetou tradici vyroby v oboru.

\/Se do sebe zapada a je na mnoha instalacich vyzkou-
Seno.

ZARUKA

K provadéni kvalitniho servisu mame k dispozici vySko-
lené a odborné zdatné pracovniky. Servis je podpofen
potfebnymi navody a manualy. Po dobu zdaruky jsou
nahradni dily k dispozici zpravidla do 24 hodin.
Garance origindlnich nebo plné kompatibilnich nahrad-
nich dild po dobu minimalné 20 let od realizace dila.




Optimalni konfigurace

VYBAVA VYTAHU, PROVEDENI

ECON

PRACTICAL

COMFORT

Technické parametry

Pohon vytahu

Trak¢ni pfevodovy

Bezpfevodovy synchronni

Jmenovita rychlost

0,7 ms?

1.00 ms?

Rizeni frekven¢nim ménicem

ANO

NE

Kabina vytahu

Sténa kabiny

Praskova technologie zakladni vzornik RAL

Nerez

Strop

PraSkova technologie zakladni vzornik RAL

Nerez

Podlaha

Altro

Keramicka dlazba

Madlo

Nerez

Uslechtilé dfevo

Zrcadlo

Do poloviny stény

Na celou sténu

Osvétleni

BODOVE

NEPRIME

Nerezové dopliiky

LiSta u spodni ¢asti kabiny

Celni sténa kabiny

Rohové profily

Strop kabiny

Ovladaci panel

Vybava dle vyhlasky 398/2009 Sb.

Gong

D

Hlasova identifikace stanic

D

Tlacitka se symboly Braille pisma

D




Vybava dle vyhlasky 398/2009 Sb.

Sklopna sedacka

7o)

Umisténi ovladacl v predepsané vysce

D

Celoplos$na svételna zavora

D

Stitek ovladate - nerez

¥o)

Stitek ovladate - bezpetnostni sklo

LED displej Ciselna identifikace stanic - Cervené podsviceni

LED displej smérové Sipky pohybu vytahu - Cervené podsviceni

LCD displej Ciselna identifikace stanic - modré podsviceni

LCD displej smérové Sipky pohybu vytahu - modré podsviceni

LCD displej ¢iselna identifikace stanic - barevny

LCD displej smérové Sipky pohybu vytahu - barevny

Tlacitka se symboly Braille pisma

Jo)

Stitek ovladate - nerez

Stitek ovladate - bezpetnostni sklo

LED displej Ciselna identifikace stanic - cervené podsviceni

LED displej smérové Sipky pohybu vytahu - ¢ervené podsviceni

LCD displej ¢iselna identifikace stanic - modré podsviceni

LCD displej smérové Sipky pohybu vytahu - modré podsviceni

LCD displej ¢iselna identifikace stanic - barevny

LCD displej smérové Sipky pohybu vytahu - barevny

Tlacitka se symboly Braille pisma

D

Jednoduché

Sbérné smérem dold

Sbérné v obou smérech

SIMPLEX

Skupinové fizeni

Nouzové osvétleni v kabiné vytahu

GSM brédna

Obousmérna hlasova komunikace

Nouzovy automaticky sjezd

Nouzové automatické otevreni dvefi

Evakuacni reZzim

PoZarni rezim

Pfednostni jizda z kabiny

Nucené vétrani kabiny

Informacni systém

Reprodukce hudebniho programu

lonizator vzduchu

Kabina v provedeni VAS DESIGN

Monitoring zabezpetovaciho okruhu

Bezpelnostni uzavérka Sachetnich dvefi

Bezpelnostni uzavérka kabinovych dvefi

Reverzace Sachetnich dvefi

Jo)

Reverzace kabinovych dvefi

yo)

CeloploSna bezpecnostni zavora

¥o)

Monitoring doby jizdy vytahu

Bezpecné napéti ovladdacich prvkd

Frekvencni fizeni pohonu

Signalizace provoznich stavl vytahu

Signalizace stavu vytahu v kabiné

Signalizace pretizeno

VaZeni zatiZeni kabiny

Omezovac rychlosti

Monitoring teploty vinuti motoru

Parkovaci jizda

ProtipoZarni odolnost Sachetnich dvefi

ProtipoZarni bezpetnost Sachetnich dvefi

Bezhalogenova elektroinstalace

Nehoflavé provedeni technologie

Obousmérné zachycovace kabiny

Omezovac rychlosti

@ Ve vybavé
® Naprani
./é) Vlybaveni pro cestujici se snizenou schopnosti pohybu a orientace




Rozmeéroveé dispozice LIFTMONT 8000 FX

Material

oplasténi Sachty

Provedeni | Jmenovita | Sachetni dvefe
rychlost | Kabinové dvere

250 1040 | 1430 | pletivo/drétosklo | 400 | 1040 | 1940% | 820 | 1300 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
250 1040 | 1430 | pletivo/drétosklo | 400 | 1040 | 1940% | 820 | 1300 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
250 1040 | 1430 | pletivo/drétosklo | 400 | 1040 | 1940% | 820 | 1300 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
250 1040 | 1430 | pletivo/drétosklo | 400 | 1130 | 1480 | 820 | 1300 | 2 vstupy 1,00 800 | 2000
250 1040 | 1430 | pletivo/drétosklo | 400 | 1130 | 1480 | 820 | 1320 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
250 | 1200* | 1430 | pletivo/drdtosklo | 400 | 1200 | 1960* | 820 | 1150 | 1 vstup 1,00 700 | 2000
250 | 1180* | 1430 | pletivo/drétosklo | 400 | 1180 | 1720 | 820 | 1200 | 2 vstupy 1,00 700 | 2000
250 | 1140* | 2110 | pletivo/drétosklo | 580 | 1140 | 2110 | 800 | 1950 | 2 vstupy 1,00 800 | 2000
320 | 1140* | 2110 | pletivo/drétosklo | 580 | 1140 | 2110 | 800 | 1950 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
320 1180 | 2130 | pletivo/dratosklo | 550 | 1180 | 2130 | 800 | 1600 | 2 vstupy 1,00 700 | 2000
320 1180 | 2130 | pletivo/drétosklo | 550 | 1180 | 2130 | 800 | 1750 | 1 vstup 1,00 700 | 2000
320 1480 | 1480 | beton/zdivo 400 | 1480 | 1480 | 900 | 1300 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
320 1480 | 1480 | beton/zdivo 400 | 1480 | 1480 | 900 | 1300 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
320 1480 | 1480 | beton/zdivo 475 | 1480 | 1480 | 1050 | 1310 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
320 1480 | 1480 | beton/zdivo 475 | 1480 | 1480 | 1050 | 1250 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
320 1480 | 2350 | beton/zdivo 400 | 1480 | 2350 | 900 | 1150 | 2 vstupy 1,00 800 | 2000
320 1480 | 2300 | beton/zdivo 400 | 1480 | 2300 | 900 | 1200 | 2 vstupy 1,00 800 | 2000
320 1480 | 2350 | beton/zdivo 475 | 1480 | 2350 | 1050 | 1150 | 2 vstupy 1,00 800 | 2000
320 1480 | 2360 | beton/zdivo 475 | 1480 | 2360 | 1050 | 1200 | 2 vstupy 1,00 800 | 2000
500 1750 | 2350 beton/zdivo 1000 | 1750 | 2350 | 1040 | 2100 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
500 1480 | 2300 beton/zdivo 1000 | 1480 | 2300 | 1100 | 1700 | 1 vstup 1,00 800 | 2000
500 1750 | 2350 beton/zdivo 1000 | 1750 | 2350 | 1100 | 2000 | 1 vstup 1,00 900 | 2000
500 1750 | 2360 beton/zdivo 1000 | 1750 | 2360 | 1100 | 1850 | 2 vstupy 1,00 900 | 2000

* yenkovni rozmér

MzZete také zadat parametry stavajiciho zafizeni a my Vam vypracujeme nejvhodné;jsi feSeni dle Vaseho prani.

FX12

Nosnost 400 kg — T
Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 1 ms?

Sitka kabiny 820 mm

Hloubka kabiny 1300 mm

V/y3ka kabiny 2160 mm

Sitka Sachetnich dvefi 800 mm Vs

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté, doplnéna pro zavazi +400mm.
Zachovana mezera mezi nové dostavénou ocelovou konstrukci.
Stavajici schodist'ové zabradli.

FX12.2

Nosnost 400 kg —T
Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 1 ms?

Sitka kabiny 820 mm

Hloubka kabiny 1300 mm

Vly3ka kabiny 2160 mm

Sitka Sachetnich dvefi 800 mm s

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodiSté, doplnéna pro zavazi +400mm.
Zachovana mezera mezi nové dostavénou ocelovou konstrukci. Tato
mezera je vyplnéna pochlizkovym mlstkem. Demontdz a likvidace stava-
jiciho schodist'ového zdbradli. MontaZz nového schodist'ového madla.

FX13.1

Nosnost 400 kg

Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 1 ms?

Sitka kabiny 820 mm

Hloubka kabiny 1300 mm

V/yska kabiny 2160 mm

Sitka Sachetnich dvefi 800 mm N
~—]

Oplasténi Sachty vytahu

Stavajici skelet ocelova konstrukce - upraveny. Zavazi pfesunuto vedle
kabiny vytahu. Ponechdna stdvajici mezera mezi ocelovou konstrukci
a schodist'ovymi podestami. Stavajici schodiStové zabradli.

FX15

Nosnost 400 kg
Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 820 mm
Hloubka kabiny 1200 mm
V/yska kabiny 2160 mm
Sitka $achetnich dvefi 700 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Nova ocelovd kontrukce v zrcadle schodisté, nové stojiny, nové pricniky,
nové opldsténi na celé zrcadlo a DU kab. dvefi u prtich. dvefi, nova madla
podél schodnic. ZvétSeni prohlubné.

FX12.1

Nosnost 400 kg ——

Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 1 ms?

Sitka kabiny 820 mm

Hloubka kabiny 1300 mm

V/ySka kabiny 2160 mm

Sitka Sachetnich dvefi 800 mm s
~—]

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté, doplnéna aZ po podestu
schodi$té, Zadna mezera mezi ocelovou konstrukci, Demonta? a likvidace
stavajiciho schodist'ového zabradli. MontaZz nového schodistového madla.

FX13

Nosnost 400 kg 2
Pocet osob 5 7 N
Jmenovitd rychlost 1 ms? =
Sitka kabiny 820 mm ;

Hloubka kabiny 1320 mm I
V/ySka kabiny 2160 mm

Sitka Sachetnich dvefi 800 mm N

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté, dopInéna aZ po podestu scho-
dist&, Zadna mezera mezi ocelovou konstrukci. Demonté? a likvidace
stavajiciho schodist'ového zabradli. MontaZz nového schodist'ového madla.

FX14

Nosnost 400 kg
Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 820 mm
Hloubka kabiny 1150 mm
V/yska kabiny 2160 mm
Sitka $achetnich dvefi 700 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté, doplnéna pro zavazi +400mm.
Zachovana mezera mezi nové dostavénou ocelovou konstrukci. Stavajici
schodiSt'ové zabradli.

FX17

Nosnost 580 kg
Pocet osob 7

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 800 mm
Hloubka kabiny 1950 mm
V/yska kabiny 2160 mm
Sitka $achetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté s Gpravou na celé zrcadlo, nové
pricniky, vlevo a vzadu venkem, vzadu nové stojiny, nové oplasténi, nové
osy vSech voditek a otvory lan, nova madla podél schodnic. ZvétSeni
prohlubné.
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FX17.1 il

Nosnost 580 kg i

Pocet osob 7 |

Jmenovitd rychlost 1 ms? e

Sitka kabiny 800 mm

Hloubka kabiny 1950 mm

V/y3Ska kabiny 2160 mm

Sitka Sachetnich dvefi 800 mm .
N

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté s Upravou na celé zrcadlo, nové
pricniky, vlevo a vzadu venkem, vzadu nové stojiny, nové oplasténi, nové
osy vsech voditek a otvory lan, nova madla podél schodnic. Zvétseni
prohlubné.

FX18.1

Nosnost 550 kg i

Pocet osob 7 i
Jmenovitd rychlost 1 ms? i o
Sitka kabiny 800 mm

Hloubka kabiny 1750 mm

Vlyska kabiny 2160 mm

Sitka Sachetnich dvefi 700 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté s Gpravou na celé zrcadlo, kotveni
nové lepené mezikusy k boktim schodnic, nové oplasténi, nové osy vsech
voditek a otvory lan, novd madla podél schodnice. ZvétSeni prohlubné.

FX21.1

Nosnost 400 kg
Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 900 mm
Hloubka kabiny 1300 mm
V/y3ka kabiny 2160 mm
Sitka Sachetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu
Novy pohon, zvySeni jmenovité rychlosti. ZvySeni jmenovité nosnosti
a poctu prepravovanych osob.

FX25

Nosnost 475 kg
Pocet osob 6

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 1050 mm
Hloubka kabiny 1150 mm
V/yska kabiny 2160 mm
Sitka Sachetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Novy pohon, zvétSend kabina vytahu. ZvySena rychlost, nové protizava-
Zi. Automatické Sachetni a kabinové dvefe. ZvySeni jmenovité nosnosti
a pottu prepravovanych osob. Uprava otvoru nad zavazim.
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FX18

Nosnost 550 kg
Pocet osob 7

Jmenovitd rychlost 1 ms*t
Sitka kabiny 800 mm
Hloubka kabiny 1600 mm
V/ySka kabiny 2160 mm
Sitka Sachetnich dvefi 700 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Ocelova konstrukce v zrcadle schodisté s Upravou na celé zrcadlo, kotveni
nové lepené mezikusy k boklim schodnic, nové oplasténi, nové osy vsech
voditek a otvory lan, nové madla podél schodnice. ZvétSeni prohlubné.

FX21

Nosnost 400 kg
Pocet osob 5

Jmenovitd rychlost 0,7 ms?
Sitka kabiny 900 mm
Hloubka kabiny 1300 mm
V/yska kabiny 2160 mm
Sitka $achetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu
Stavajici upraveny pohon, repsovany. Zvétsena kabina vytahu. ZvySeni
jmenovité nosnosti a poctu prepravovanych osob.

FX21.2

Nosnost 475 kg
Pocet osob 6

Jmenovitd rychlost 1 ms*t
Sitka kabiny 1050 mm
Hloubka kabiny 1310 mm
V/ySka kabiny 2160 mm
Sitka Sachetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Novy pohon, zvétSena kabina vytahu. ZvysSenad rychlost, nové protiza-
vazi. Zvy3eni jmenovité nosnosti a po¢tu prepravovanych osob. Uprava
otvoru nad zavazim.

FX26

Nosnost 400 kg ol
Pocet osob 5 ]

Jmenovitd rychlost 1 ms*t

Sitka kabiny 900 mm J

Hloubka kabiny 1150 mm =
V/ySka kabiny 2160 mm

Sitka $achetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Novy pohon. Zvy3ena rychlost, nové protizavazi. Automatické Sachetni
a kabinové dvefe. Zvyseni jmenovité nosnosti a poctu prepravovanych
osob. Uprava otvoru nad zavazim.

FX27

Nosnost 475 kg
Pocet osob 6

Jmenovitd rychlost 1 ms*
Sitka kabiny 1150 mm
Hloubka kabiny 1050 mm
\/ySka kabiny 2160 mm
Sitka Sachetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Novy pohon. Zvy3end rychlost, nové protizdvazi. Automatické Sachetni
a kabinové dvefe. Zvyseni jmenovité nosnosti a poctu prepravovanych
osob. Uprava otvoru nad zavazim.

FX32

Nosnost 1000 kg
Pocet osob 11

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 1100 mm
Hloubka kabiny 1700 mm
\/yska kabiny 2160 mm
Sitka $achetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Zel. bet. panelova $achta, nové vse, otvory pro 1:2 lanovani, nové konzo-
ly vSechno voditek, novd voditka, nové zdvazi, nové dvere Sach.

i kabinové autom. teleskopické.

FX34

Nosnost 1000 kg
Pocet osob 12

Jmenovitd rychlost 1 ms*
Sitka kabiny 1100 mm
Hloubka kabiny 1850 mm
V/ySka kabiny 2160 mm
Sitka Sachetnich dvefi 900 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Zel, bet. panelové $achta, nové vie, otvory pro 1:2 lanovani, nové konzo-
ly vSechno voditek, nova voditka, nové zévazi, nové dvere Sach.

i kabinové aut. teleskopické, otvor pro priichozi dvefe.

FX31

Nosnost 1000 kg
Pocet osob 13

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 1040 mm
Hloubka kabiny 2100 mm
V/ySka kabiny 2160 mm
Sitka Sachetnich dvefi 800 mm

Oplasténi Sachty vytahu )

Zel. bet. panelova $achta, $achetni dvefe (pGiv./nové), portél a DU dle
toho nové konzoly voditek zavaZzi, nova voditka zavazi, nové zavazi, nové
dvere (Sach.) i kabinové autom. teleskopické... pav. MVK., pav. vod. klece,
otvory pro 1:2 lanovani.

FX33

Nosnost 1000 kg
Pocet osob 13

Jmenovitd rychlost 1 ms?
Sitka kabiny 1100 mm
Hloubka kabiny 2000 mm
V/yska kabiny 2160 mm
Sitka $achetnich dvefi 900 mm

Oplasténi Sachty vytahu

Zel, bet. panelova $achta, nové ve, otvory pro 1:2 lanovani, nové konzoly
vSechno voditek, nova voditka, nové zavazi, nové dvefe Sach. i kabinové
aut. teleskopické.




POVRCHOVE UPRAVY

Jestlize hledate vytah spliujici poZadavky souc¢asného designu ve svém usporfadani a vybavé plné vyhovujici
bezpe¢nému a pohodIinému cestovani, zvolte nabizenou sestavu ve vybavé, kterd ma prednost v dokonalé

jednoduchosti a zarovei Géelnosti. Vybava nabizi v3e, co od pohodiného cestovani otekavate. RAL 7037 RAL 7038
RAL
RAL 8004 RAL 8012 RAL 8017
hi i
RAL 1001 RAL 1003 L -
RAL 8024 RAL 9001
RAL 1011 RAL1014 RAL1015 NEREZ

RAL 1016 ' RAL1017 RAL 1018 BRUS 240 SRS —o— o SM-RAUTE

OPLASTENI SACHTY
RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002
RAL 9001
RAL 2004 RAL 2008 RAL 5002
RAL 5007 RAL 5012 RAL 5015
RAL 5024 RAL 6014 RAL 6017
|
RAL 6018 RAL 6019 j
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RAL 9016

RAL 9003 RAL1015 RAL1013

& . 'Y




KONTAKTY

LIFTMONT CZ, s.r.0.
Dukelska 1240
790 01 Jesenik

LIFTMONT CZ, s.r.0.
Revoluc¢ni 20
792 01 Bruntal

LIFTMONT CZ, s.r.0.
Zerotl'noya 60
787 01 Sumperk

LIFTMONT CZ, s.r.0.
Ripska 1125/9

627 00 Brno-Slatina
Tel. +420 734 759 853

LIFTMONT CZ, s.r.0.
Stfedni Novosadska 34a
779 00 Olomouc

Tel. +420 585 410 828

DISPECINK
+420 603 206 205
+420 844 100 579

LIEFTMONT CZ, s.r.0.
Nédraén[2459/35
785 01 Sternberk

Tel. +420 585 002 145
E-mail:info@liftmont.cz

www.liftmont.cz



